Produktdatenblatt

Steuermodul fiir Bremslicht und Riickfahrscheinwerfer fiir SIKU

Control Trecker
BL-500
Produktbeschreibung
Das Steuermodul BL-500 von taja-elektronik erweitert die Lichtfunktion der SIKU Con- oy
trol Trecker* um eine zusatzliche Automatik fir Bremslicht und Rickfahrscheinwerfer. taja-elektronik
Basis der Steuerung ist der auf der Fahrzeugplatine verbaute Fahrregler HT6715A. Bei Agrar-Modellbau
Ruckwartsfahrt wird der Steuerausgang fir die LED's des Riickfahrscheinwerfers akti- im MaBstab 1:32

viert, bei Vorwértsfahrt deaktiviert. Das Bremslicht wird kurz aktiviert, sobald auf der
Fernbedienung der Geschwindigkeitsregler auf Null steht und das Fahrzeug zum Halten
gekommen ist. Zwei Sekunden nach Stillstand werden beide Steuerausgange wieder deaktiviert und die LED's verléschen.
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Verarbeitungshinweise

. Der Reglerbaustein fiir den Motor ist der erste Chip links neben dem Schalter auf der Platine. Pin 1 wird durch einen Punkt auf
der Gehauseoberseite gekennzeichnet.

Die grine Verbindung wird am HT6715A mit Pin 7 verbunden, die blaue Verbindung mit Pin 5.

Masseverbindung zwischen Modul und Hauptplatine nicht vergessen

Die Stromversorgung des Moduls kann auch komplett (iber den Trecker erfolgen.

Das Bremslicht kann entweder auf eine zusatzliche LED (Bremslicht Zusatz-LED) oder auf das vorhandene Riicklicht aufge-
schaltet werden. Bei letzter Variante leuchtet beim Bremsen das Riicklicht heller auf. An den Ausgéngen 1-3 stehen 3 ver-
schiedene Helligkeitsstufen zur Auswahl.

Wichtiger Hinweis
Der Anschluss der Platine muss durch elektronisch versierte Modellbauer ausgefiinrt werden. Schaltungsfehler kdnnen zu Fehlfunkti-
onen, aber auch zur Zerstorung aller beteiligten Komponenten fiihren. Eine Haftung dafiir schlieen wir aus.

* Geeignet fiir Fendt FL 6778 und die Bluetooth-Modelle 6735,6736,6792,6793,6795,6796
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