
Produktdatenblatt 
Zusatzdecoder für SIKU-Bluetooth Traktoren für Servos 

 

Artikel-Nr.: DI-20.1-S 

Produktbeschreibung  
Durch den Einsatz des taja-Zusatzdecoders können die Traktoren* um einen Modellbau

-Servomotor erweitert werden. Der Decoder verarbeitet die Steuersignale, die an der 

Datenbuchse der SIKU-Bluetooth Traktoren anliegen. Die Steuerung erfolgt über die 

Y-Achse des linken Steuerknüppels der SIKU Fernbedienung. Die Servoposition wird 

nachgeführt, dadurch ist ein ruhiger und gleichmäßiger Bewegungsablauf gegeben.  

Die Schaltzustände der Blinker– und Lichttaste des oberen Tastenblockes der Fernbedienung stehen zusätzlich als separate Schalt-

ausgänge für Zusatzfunktionen zur Verfügung. Wird der Decoder extern verbaut, können Anhänger und Geräte um Bewegungs- und 

Lichtfunktionen erweitert werden. 

 
Technische Daten 

DI-20.1-S 
 

Betriebsspannung 

3,5—5,5V 
 

Max. Strom 
Schaltausgänge 

20 mA 
 

3 Schaltausgänge 

davon 2 Ausgänge 
mit Blinkfunktion 
(Nr. 3 + Nr. 6) 
 

Ansteuerung 
von 1 Servos 
 

Abmessungen 
(L x B x H) 
12,5  x 15,5 x 3,2 mm 
 

taja-elektronik 
 

Agrar-Modellbau 
im Maßstab 1:32 

 www.taja-elektronik.de  *Geeignet für 6792, 6793, 6795, 6796, 6735, 6736 
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Hinweise 
Es stehen keinen Möglichkeiten für eine Kalibrierung und eine Reversschaltung des Servos zur Verfügung, da zu wenig Signale der 

SIKU-Platine dafür nutzbar sind.  

 

Wichtiger Hinweis 

Der Anschluss des Decoders muss durch elektronisch versierte Modellbauer ausgeführt werden. Schaltungsfehler können zu Fehl-

funktionen, aber auch zur Zerstörung aller beteiligten Komponenten führen. Eine Haftung dafür schließen wir aus. 


