Produktdatenblatt

Steuermodul fiir Lichterweiterung SIKU MAN/SCANIA
Artikel-Nr.: TL-10.1

Produktbeschreibung

Das Steuermodul TL von taja-elektronik erweitert die serienmafige schaltbare Licht-
funktion der SIKU Modelle der MAN bzw. Scania Trucks um weitere 2 Stufen. Zusétzlich
zu Frontscheinwerfern und Riicklichter kdnnen weitere Lichtquellen geschaltet werden.
Es stehen zwei verschiedene Steuerprogramme zur Verfligung. Das erste schaltet die
Ausgange kumulativ zu, alternativ dazu schaltet das zweite Programm die Ausgange
exklusiv ein und aus.
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Verarbeitungshinweise

o Versorgungsleitungen der Frontscheinwerfer und Rucklichter von der Hauptplatine trennen und auf die Lichtausgange des
Truck-Moduls legen. Separate Vorwiderstande fiir rote und weile LED's nicht vergessen.

. Einen der originalen Lichtausgange (siehe Skizze) mit den Programmsteuereingangen verbinden.

. Ein Schaltvorgang wird durch Driicken der Lichttaste auf der Fernbedienung ausgeldst.

Wichtiger Hinweis

Der Anschluss der Platine muss durch elektronisch versierte Modellbauer ausgefiinrt werden. Schaltungsfehler kdnnen zu Fehlfunkti-
onen, aber auch zur Zerstorung aller beteiligten Komponenten flihren. Eine Haftung dafiir schlieBen wir aus.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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